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                        LEISTUNGSERKLÄRUNG (DoP) 

                             Nr. 03/2016/205175R 

 

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 
 Combifor® Wechselbalkenträger 205175R 
 
2. Verwendungszweck(e): 

Kaltgeformtes, feuerverzinktes Bügelprofil zur Verbindung von kaltgewalzten Combifor Stahl-Leichtbau für das 
Anfertigung von Wechsel in Balkenkonstruktionen. 

 
3. Hersteller: 
 Duofor B.V. 
 Postbus 102 
 5100 AD Dongen 
 Die Niederlande 
 
4. Autorisiert: 
 N.z. 

5. Das/die System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: 
 System 2+ 
 
6a. Harmonisierte Norm: 
 EN 1090-1:2009+A1:2011 
 
6b. Notifizierte Stelle(n): 
 Notified certification body 0960 
 
7. Auflistung der Leistungen: 
 

Grundlegende Merkmale Leistung 
Materialstärke: DX51 
Schweißeignung: NPD 
Bruchzähigkeit: NPD 
Widerstandsfähigkeit gegen Stoßbelastungen: NPD 
Feuerbeständigkeit: NPD 
Reaktion auf Brand: A1 
Freisetzung von Cadmium und seinen Verbindungen: NPD 
Radioaktive Strahlung: NPD 
Langlebigkeit: Z275 

 
8. Die Leistung des oben beschriebenen Produkts entspricht der Leistungserklärung. Diese Leistungserklärung 

wird in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des 
angegebenen Herstellers ausgestellt. 

 

 Unterschrift im Namen des Herstellers: 

 E.J. Pieters, Geschäftsführer 

 

 Dongen, 22.02.2021 
 

 


