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  LEISTUNGSERKLÄRUNG (DoP) 

                               Nr. 02/2016/8006CT100E 

 

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 
 Combifor® Thermostreifen 8007CT100 
 
2.  Verwendungszweck(e): 

Graues EPS-Profil zur thermischen Entkopplung von kaltgewalzten Combifor Stahl-Leichtbau Deckenträger sowie zur 
Unterstützung der Wärmedämmung. 
 

3. Hersteller: 
 Duofor B.V. 
 Postbus 102 
 5100 AD Dongen 
 Die Niederlande 
 
4. Autorisiert:  
 N.z. 
  
5. Das/die System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: 
 System 3 
 
6a. Harmonisierte Norm: 
 EN 13163:2013+A1:2015 
 
6b. Notifizierte Stelle(n): 

Notified certification body No. 0749 
 
7. Auflistung der Leistungen: 
 

Grundlegende Merkmale  Leistung 
Hitzebeständigkeit: λd 0,030 W/mK 
Brandverhalten: RtF E 
Wasserdampf-
Diffusionswiderstand: 

kPa ≥ 150 

Wasseraufnahme: kPa ≥ 200 
Dichte: kg/m3 Ca. 28 

 
8. Die Leistung des oben beschriebenen Produkts entspricht der Leistungserklärung. Diese Leistungserklärung wird 

in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des 
angegebenen Herstellers ausgestellt. 

 
Unterschrift im Namen des Herstellers: 

 
 E.J. Pieters, Geschäftsführer 
 
 Dongen, 22.02.2021 

 


