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Europese Verordening 

Bouwproducten 

(305/2011/EU) 

 

PRESTATIEVERKLARING (D0P) 

Nr. 02/2016/8006CT100E 

 

1. Unieke identificatiecode van het producttype:  
 Combifor® Thermostrip 8006CT100E 
 
2. Beoogd(e) gebruik(en): 

Grijs EPS profiel voor het thermisch ontkoppelen van koudgewalst stalen Combifor liggers tevens drager van de 
thermische isolatie 

 
3. Fabrikant: 
 Duofor B.V. 
 Postbus 102 
 5100 AD Dongen 
 Nederland 
 
4. Gemachtigde:  
 N.v.t. 
  
5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 
 Systeem 3 
 
6a. Geharmoniseerde norm: 
 EN 13163:2013+A1:2015 
 
6b. Aangemelde instantie(s): 

Notified certification body No. 0749 
 
7. Aangegeven prestaties: 
 

Essentiële kenmerken  Prestaties  

Warmteweerstand: d 0,030 W/mK 

Brandgedrag: RtF E 

Druksterkte: kPa ≥ 150 

Buigsterkte: kPa ≥ 200 

Dichtheid: kg/m3 Ca. 28 

 
8. De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze 

prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve 
verantwoordelijkheid van de vermelde fabrikant verstrekt. 

 

 Ondertekend voor en namens de fabrikant door: 

 E.J. Pieters , directeur 

 Te Dongen op 30-06-2017 

 

 


