
COMBIFOR FIXFIX 

Auch für große Spannweiten,  
der vielseitigste und 
stabilste Bodensysteme

BODENSYSTEME ERDGESCHOSS

- Einfache Verarbeitung, kurze Bauzeit 
- Leichtester Systemboden ab 25 kg/m2 
- Benutzerfreundlich  
- Umweltfreundlich, 100% recycelbar  
- Zertifiziert / CE-gekennzeichnet  
- Geeignet für freie Spannweiten von mehr als 5 Metern

VOLLSTÄNDIGE 

SYSTEM 

GARANTIE



Das Combifor Bodensystem ist wie eine herkömmliche
Holzbalkendecken aufgebaut. Es gibt jedoch einen großen
Unterschied: Diese Bodensystem ist viel leichter, ohne
Festigkeit einzubüßen. 

DAS SYSTEM
Combifor FIX ist ein leichter Systemboden, das sich einfach und
schnell verarbeiten lässt. Durch seine äußerst hohe Steifigkeit
ermöglicht dieses Bodensystem mehr als 5 Meter freie
Spannweite.

Die verzinkten Stahl-Leichtbau Deckenträger werden 488 mm
oder 610 mm Mitte-zu-Mitte verlegt. Zwischen den Stahlträgern
werden Styropor-Elemente eingebaut.

Die speziellen Stahlträger mit weißen oder grauen Styropor-
Elementen, die in Beton eingebettet werden, bilden einen
besonders steifes Bodensystem. Auch mit Duofor
Schwalbenschwanzplatten und Estrich (halbtrocken) oder mit
Holzplatten (trocken) fühlt der Boden sich besonders stabil an und
bietet hohen Komfort. 

THERMISCHE VORTEILE
Bei allen Varianten verläuft die Kondensationstemperatur unter den
Stahlträgern, wodruch die Nachhaltigkeit der Zinkbeschichtung
nicht beeinträchtigt wird. Zudem erreicht der Boden schnell die
gewünschte Zimmertemperatur und hält diese fest.

Bei Fußbodenheizungen auf Duofor Schwalbenschwanzplatten
sorgt der Stahl für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.

Combifor FIX trocken

Combifor FIX Beton

Wandprofil mit Hakenbügeln

Combifor FIX halbtrocken

Fußbodenheizung
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COMBIFOR FIXFIX

BODENSYSTEME ERDGESCHOSS
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Stahlträger und Verlängerungsprofil

Hinweis: Für weitere Informationen über den Boden, wenden Sie sich an Duofor B.V.

Combifor Stahlträger sind zwischen 35% und 55%
steifer als Stahlträger “vergleichbarer” Bodensysteme. In
einem Trockenbausystem oder bei der Verwendung von
Schwalbenschwanzplatten ist dies wichtig - Steifigkeit ist
Komfort!

Eine 30 mm dicke Betondruckschicht mit Bewehrung
erzeugt eine kombinierte Steifigkeit. Trotz des
geringen Eigengewichts von 175 kg/m2 ist das
System für größere Spannweiten sehr geeignet.
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  Standardlänge in Metern (jede Länge möglich)

0,75 m; maximale Verstellbarkeit bis zu 0,4 m

Verlängerungsprofil

Weißes Element Beton Halbtrocken Trocken

h.o.h. 488 mm 4,2 m2K/W 4,4 m2K/W 4,7 m2K/W

h.o.h. 610 mm 4,3 m2K/W 4,5 m2K/W 4,8 m2K/W

Graues  Element Beton Semi droog Droog

h.o.h. 488 mm 5,1 m2K/W 5,3 m2K/W 5,5 m2K/W

h.o.h. 610 mm 5,2 m2K/W 5,4 m2K/W 5,7 m2K/W

Verlängerungsprofil

Konstruktive EigenschaftenThermische Eigenschaften


